
 

 

 

RIMORCHIATORE “VINICIO BARRETTA”  

R.I.NA 100 A1.1  NAVIGAZ. INTERNAZ. LUNGA RIMORCHIO/SALVATAGGIO 



 

 

 

CLASSE: R.I.NA. 100 A1 RIMORCHIO E SALVATAGGIO 

IN INTERNAZIONALE LUNGA 

ANNO DI COSTRUZIONE:  1987 

BANDIERA:   ITALIANA 

PORTO DI ISCRIZIONE: BRINDISI  

PORTO DI OPERATIVITA’: BRINDISI 

DIMENSIONI:   Lunghezza  F.T.  33.50 MT 

     Larghezza  F.O.             9,80 MT 

     Pescaggio  MAX             5.10 MT 

TIPO NAVE E SERVIZIO: Rimorchiatore per servizio di rimorchio e Salvataggio 

      in Navigazione Internazionale Lunga - Antincendio 

 

PROPULSIONE 

MOTORE PRINCIPALE: MAK  - 8 M 453 Potenza totale 3264 BHP 

RIDUTTORE:   RENK 

 N° 1 ELICA A PALE ORIENTABILI “KAMEWA” IN MANTELLO TIMONE 

“KORT” 

N° 1 BOW THRUSTER : 2 TONS 

BOLLARD PULL:  43 TONS. 

VELOCITA’:   14.5 KN 

AUTONOMIA:   4000 MIGLIA 

MOTORI AUSILIARI:  N° 2 gruppi ausiliari marca MAN accoppiati ad 

alternatori ANSALDO da 100 Kw ciascuno. 



 

 

 N° 1 gruppo ausiliario di porto marca MAN con 

alternatore STAMFORD da 65 Kw. 

 I Rim/ri sono, inoltre, dotati di pompe trainate, 

gruppo di batterie ad alto potenziale per poter, 

comunque, navigare anche in condizioni di completo 

black-out. 

 E’ stata installata una presa di corrente elettrica per la 

fornitura di energia a terzi avente le seguenti 

caratteristiche: 

 100 Kw a 380V 

 

ANTINCENDIO:  N° 2 pompe e relativi monitors per acqua e/o 

liquido schiumogeno – capacità totale 750 Mc/h 

N° 1 cassa strutturale contenente 12 Mc di liquido 

schiumogeno 

ANTINQUINAMENTO:  N° 1 impianto per l’erogazione di liquido 

disperdente completo di cassa strutturale (8 Mc), 

pompa miscelatrice e attacco fuori bordo per 

manichette e/o bracci rigidi. 

 

CAPACITA’:   Gasolio   200 Mc 

     Acqua Potabile  50 Mc 

     Schiumogeno  12 Mc 

     Disperdente   8 Mc 



 

 

E’ stato installato un impianto, con pompa e 

tubolatura dedicata per la fornitura di 50 Tons di 

acqua potabile a terzi. 



 

 

 

DOTAZIONE DI COPERTA 

 

VERRICELLO DI RIMORCHIO: N° 1 verricello di rimorchio marca ULSTEIN 

tiro dinamico 40 Tons e tiro statico al freno 

120 Tons con 600 Mt di cavo d’acciaio  42 

mm. 

Verricello comandabile dal posto o tramite 

apposita centralina dalla plancia, dalla quale è 

possibile, inoltre, verificare la tensione sul 

cavo, regolare il meccanismo di rilascio e 

virata automatico, verificare la lunghezza del 

cavo ed innescare il meccanismo di rilascio 

rapido di emergenza. 

 

GANCIO DI RIMORCHIO:  N° 1 gancio di rimorchio da 50 Tons S.W.L. 

 

GRU IDRAULICA:  N° 1 gru idraulica con capacità di 

sollevamento di 1000 Kg allo sbraccio 

massimo di 10 Mt.  

  Comando dal posto. 

 

APPARATI ELETTRONICI: N° 2 radar in banda “x” da 96 miglia 

 N° 1 pilota automatico 



 

 

 N° 1 GPS 

 N° 1 ecoscandaglio con allarme acustico e 

visivo 

  N° 1 Navtex 

 N° 1 fac.simile 

 N° 2 radiogoniometri (uno per onde medie ed 

uno in VHF) 

 N° 1 apparato radio in onde medie da 400 W 

 

ALLOGGI: Alloggi climatizzati per N° 13 persone di 

equipaggio 

 N° 2 singole con bagno 

 N° 2 singole, N° 1 doppia, N° 1 tripla, N° 1 

quadrupla, tutte con servizi in comune. 

 Cucina 

 Saletta 

 Cambusa 

 Cella frigorifero con congelatore da 500 Lt 

 

ATTREZZATURA PER 

RIMORCHI E SALVATAGGI: N° 2 equipaggiamenti completi da 

sommozzatore 

Attrezzatura per taglio con fiamma e saldatura 

N° 3 pompe elettriche ad immersione per 



 

 

servizio esaurimento capacità totale 400 Mc/h 

N° 3 rotoli da 200 Mt ciascuno di cavo in fibra  

sintetica “18 KARAT”  88 mm. 

N° 2 braghe in acciaio da 55 Mt  44 mm 

N° 4 braghe in acciaio da 30 Mt  40 mm. 

N° 6 grilli da 80 Tons S.W.L. 

N° 5 grilli da 55 Tons S.W.L. 

N° 1 piastra di rimorchio da 60 Tons S.W.L. 



 

 

 

RIMORCHIATORE “CORNELIA BARRETTA”  

 

CLASSE: R.I.NA. 100 A1 RIMORCHIO E SALVATAGGIO 

IN INTERNAZIONALE LUNGA 

ANNO DI COSTRUZIONE:  1989 

BANDIERA:   ITALIANA 

PORTO DI ISCRIZIONE: BRINDISI  

PORTO DI OPERATIVITA’: BRINDISI 

DIMENSIONI:   Lunghezza  F.T.  33.50 MT 

     Larghezza  F.O.             9,80 MT 

     Pescaggio  MAX             5.10 MT 

TIPO NAVE E SERVIZIO: Rimorchiatore per servizio di rimorchio e Salvataggio 

      in Navigazione Internazionale Lunga - Antincendio 

 

PROPULSIONE 

MOTORE PRINCIPALE: MAK  - 8 M 453 Potenza totale 3264 BHP 

RIDUTTORE:   RENK 

 N° 1 ELICA A PALE ORIENTABILI “KAMEWA” IN MANTELLO TIMONE 

“KORT” 

N° 1 BOW THRUSTER : 2 TONS 

BOLLARD PULL:  43 TONS. 

VELOCITA’:   14.5 KN 

AUTONOMIA:   4000 MIGLIA 



 

 

MOTORI AUSILIARI:  N° 2 gruppi ausiliari marca MAN accoppiati ad 

alternatori ANSALDO da 100 Kw ciascuno. 

 N° 1 gruppo ausiliario di porto marca MAN con 

alternatore STAMFORD da 65 Kw. 

 I Rim/ri sono, inoltre, dotati di pompe trainate, 

gruppo di batterie ad alto potenziale per poter, 

comunque, navigare anche in condizioni di completo 

black-out. 

 E’ stata installata una presa di corrente elettrica per la 

fornitura di energia a terzi avente le seguenti 

caratteristiche: 

 100 Kw a 380V 

 

ANTINCENDIO:  N° 2 pompe e relativi monitors per acqua e/o 

liquido schiumogeno – capacità totale 750 Mc/h 

N° 1 cassa strutturale contenente 12 Mc di liquido 

schiumogeno 

ANTINQUINAMENTO:  N° 1 impianto per l’erogazione di liquido 

disperdente completo di cassa strutturale (8 Mc), 

pompa miscelatrice e attacco fuori bordo per 

manichette e/o bracci rigidi. 

 

CAPACITA’:   Gasolio   200 Mc 

     Acqua Potabile  50 Mc 



 

 

     Schiumogeno  12 Mc 

     Disperdente   8 Mc 

E’ stato installato un impianto, con pompa e 

tubolatura dedicata per la fornitura di 50 Tons di 

acqua potabile a terzi. 



 

 

 

DOTAZIONE DI COPERTA 

 

VERRICELLO DI RIMORCHIO: N° 1 verricello di rimorchio marca ULSTEIN 

tiro dinamico 40 Tons e tiro statico al freno 

120 Tons con 600 Mt di cavo d’acciaio  42 

mm. 

Verricello comandabile dal posto o tramite 

apposita centralina dalla plancia, dalla quale è 

possibile, inoltre, verificare la tensione sul 

cavo, regolare il meccanismo di rilascio e 

virata automatico, verificare la lunghezza del 

cavo ed innescare il meccanismo di rilascio 

rapido di emergenza. 

 

GANCIO DI RIMORCHIO:  N° 1 gancio di rimorchio da 50 Tons S.W.L. 

 

GRU IDRAULICA:  N° 1 gru idraulica con capacità di 

sollevamento di 1000 Kg allo sbraccio 

massimo di 10 Mt.  

  Comando dal posto. 

 

APPARATI ELETTRONICI: N° 2 radar in banda “x” da 96 miglia 

 N° 1 pilota automatico 



 

 

 N° 1 GPS 

 N° 1 ecoscandaglio con allarme acustico e 

visivo 

  N° 1 Navtex 

 N° 1 fac.simile 

 N° 2 radiogoniometri (uno per onde medie ed 

uno in VHF) 

 N° 1 apparato radio in onde medie da 400 W 

 

ALLOGGI: Alloggi climatizzati per N° 13 persone di 

equipaggio 

 N° 2 singole con bagno 

 N° 2 singole, N° 1 doppia, N° 1 tripla, N° 1 

quadrupla, tutte con servizi in comune. 

 Cucina 

 Saletta 

 Cambusa 

 Cella frigorifero con congelatore da 500 Lt 

 

ATTREZZATURA PER 

RIMORCHI E SALVATAGGI: N° 2 equipaggiamenti completi da 

sommozzatore 

Attrezzatura per taglio con fiamma e saldatura 

N° 3 pompe elettriche ad immersione per 



 

 

servizio esaurimento capacità totale 400 Mc/h 

N° 3 rotoli da 200 Mt ciascuno di cavo in fibra  

sintetica “18 KARAT”  88 mm. 

N° 2 braghe in acciaio da 55 Mt  44 mm 

N° 4 braghe in acciaio da 30 Mt  40 mm. 

N° 6 grilli da 80 Tons S.W.L. 

N° 5 grilli da 55 Tons S.W.L. 

N° 1 piastra di rimorchio da 60 Tons S.W.L. 

 

 


